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1 Vorbemerkungen

1.1 Historie

Die Landesvermessungsverwaltungen der Lander dedéxuepublik Deutschland haben 1989 die
Entscheidung getroffen, die Erdoberflache von Dehlésd nicht nur allein durch topographische
Landeskartenwerke graphisch, sondern auch in thgiteorm zu beschreiben. Dieser Entscheidung
war ein etwa funfjahriger Entwicklungsprozess vagagangen. Umfangreiche Konzeptionsarbeiten
bildeten die Grundlage fur die ATKIS-Gesamtdokuraéinh. Gleichzeitig erging 1989 die Empfeh-

lung der AdV an die Bundeslander, das ,Amtlich Tgraphisch-Kartographische Informationssys-
tem*“ ATKIS einzufuhren.

1.2 Allgemeines zur Erdoberflachenmodellierung

Das AAA-Anwendungsschema ATKIS hat die Aufgabe,ldi@dschaft nach vornehmlich topographi-
schen Gesichtspunkten zu gliedern, die topograpémsd&Erscheinungsformen und Sachverhalte der
Landschaft zu klassifizieren und damit den Inhailt Bigitalen Landschaftsmodelle (DLM) festzule-
gen. Es stellt die fur den Aufbau und die Fortfiitgrwler DLM erforderlichen Modellierungsvorschrif-
ten bereit. Darliber hinaus enthalt dieses Scheimzeige auch weitergehende Informationen, die im
Verzahnungsbereich zu anderen — primar nicht t@ugschen — Fachdaten liegen.

Das AAA-Anwendungsschema ATKIS ist attributoriertiaufgebaut. Danach wird die Landschatft
nach Objektarten grob und mit Hilfe von Attributiemn gegliedert.

Mit der Modellierung der Landschaft nach dem AAAwendungsschema ATKIS ist ein Regelwerk
entwickelt worden, das den Anforderungen des hent@lS-Marktes gentigt und gleichzeitig die Vo-
raussetzungen fur die gemeinsame Verwendung voB8-ARLKIS- und ATKIS-Daten schafft. Damit
ist ATKIS ein wichtiger Baustein einer Geodatenastruktur in Deutschland.

1.3 Harmonisierung der Geodatenbestande zu ALKIS

Die Geodatenbestande von ALKIS und ATKIS sind sacbght aufeinander abgestimmt. Somit ist die

Zielvorstellung, ein einheitliches Datenmodell @sindlage fir den Datenaustausch zwischen ALKIS
und ATKIS zu entwickeln, erreicht worden. Hierzadidie semantischen Beziehungen zwischen bei-
den Systemen untersucht, nach einheitlichen Rdgstgelegt und abgestimmt worden. Die Modellie-

rung schafft damit die Moglichkeit, Informationdir fALKIS und ATKIS nur einmal zu erfassen.
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Die bestehenden Objektartenkataloge ATKIS-OK (ATHKIBjektartenkatalog) und OBAK-LIKA
(Musterobjektabbildungskatalog-Liegenschaftskatasteirden unter Einbeziehung des Nutzungsar-
tenverzeichnisses des OSKA-LIKA/DGKS5 (Objektschiikatalog) und des OSKA-KLASS (Objekt-
schltusselkatalog-Klassifizierung) so weit wie méllharmonisiert. Hierbei sind insbesondere die se-
mantischen Zusammenhéange und die Modellierung igirGbjekte der Tatséchlichen Nutzung des
Liegenschaftskatasters und der korrespondierendbggktartenbereiche des DLM (Siedlung, Verkehr,
Vegetation, Gewasser) sowie fur die Gebaude undapegraphie des Liegenschaftskatasters und des
ATKIS abgestimmt worden.

Die semantische Harmonisierung der Objektarterztandflachen (Objektartenbereich ,Tatsachliche
Nutzung“) konnte vollstandig erreicht werden. Iir deometrischen Auspragung hingegen ist der li-
nienhaften Modellierung der StraRen, Wege, schigglmindenen Verkehrswege und Gewasser in
ATKIS Rechnung getragen worden. Somit werden died KIS flachenférmig modellierten Objek-
te, aufgrund des Abstraktionsgrades von ATKIS, ndr. als linienférmige Reprasentanten von Fla-
chen modelliert. Dies fand bei der Harmonisierusgdmders fur ATKIS in der Bezeichnung der Ob-
jektarten Bertcksichtigung (z.B. Stral3enachse Stadi3e).

Das Ergebnis der Harmonisierung bietet damit dieghthkeit, Informationen fur ALKIS und ATKIS
nur einmal zu erfassen und untereinander auszuteusdies wird in der nachfolgenden

Abbildung 1 besonders fur den ,gelben Bereich” tietut

ALKIS ATKIS

ALKIS - ATKIS

Flurstick / Strallenachse /
Lagefestpunkt / Gebaude / Wohnbauflache / Friedhof / Bahnstrecke /
Weg / Forstrecht Platz / Landwirtschaft / Wald / Wasserlauf /
Bodenschatzung, Stehendes Gewasser / Turm / Leitung / Gewasserachse /
Bewertung Damm, Wall, Deich / Ortslage / Schleuse /
Denkmalschutzrecht / Kommunales Gebiet Landschaft

Abbildung 1. : Gemeinsame Nutzung von Objektarten

1.4 Berucksichtigung vorhandener Normentwurfe und Normen

Die verfestigten Ergebnisse der nationalen undnaténalen Normungsbestrebungen sind beachtet
worden. Internationale Normungsvorhaben auf demigbeler Geoinformation werden zur Zeit vom
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»1echnical Committee 211 Geographic Information/@atics” der ,International Organization for
Standardization (ISO)*“ durchgefihrt.

1.5 Konzeptionelle Beschreibungssprache

Das ATKIS-Fachschema ist vollstandig mit der kortaefen Beschreibungssprache UML dokumen-
tiert, um eine korrekte Anbindung an das AFIS-ALKASKIS-Basisschema zu gewahrleisten (siehe
auch Kapitel 3.1.2 der GeolnfoDok). Aus dem UML-Mtidverden bei Bedarf entsprechende Word-
oder HTML-Dokumente mit einem Skript abgeleitet.d&énungen am Modell werden nur im UML-
Datenmodell vorgenommen. Mit einem weiteren Ablagstool lassen sich auch die entsprechenden
Schnittstellendateien der NAS ableiten (siehe KhdD). Auf diese Weise ist die Konsistenz zwi-
schen dem Datenmodell, den Katalogen und der Sstatié stets gewahrleistet. Die abgeleiteten Ka-
taloge konnen jedoch das Datenmodell prinzipiehhin dem Umfang wiedergeben wie das originale
UML-Datenmodell. Eine Software unabhangige Schueites fir den Austausch des UML-
Datenmodells existiert derzeit in keiner brauchbdferm, sodass nur die von der AdV verwendete
Rational Rose- und Enterprise Architect-Software wblle Lesbarkeit des Datenmodells ermoglicht.
Um den vollen Informationsumfang des Datenmodelisiiberblicken, wird daher empfohlen, das
UML-Tool Rational Rose oder Enterprise Architectvanwenden.

Die Beschreibung von Konsistenzbedingungen, Bilduegeln, Hinweisen zu Raumbezugsgrundfor-
men sowie weitere Hinweise und Einschrankungengafoderzeit haufig in der formalen Beschrei-
bungssprache ,Objekt Constraint Language (OCL)kuadtig werden derartige Hinweise moglichst
alle als Text beschrieben.

Version 6.0.1 Stand 20.03.2013 Seite: 7




GeolnfoDok Anwendgschema ATKIS

1.6 Fachdatenverbindung

Die Fachdatenverbindung beinhaltet die Integratiamsl Verknipfungsmadglichkeiten zwischen den
Daten innerhalb und aufR3erhalb von ATKIS. Die Dateflerhalb von ATKIS lassen sich mit Hilfe von
Referenzen mit den ATKIS-DLM-Daten verbinden. Dietwendigen Hilfsmittel stellt das AAA-
Basisschema bereit. Diese werden mit Hilfe der kbeneg auf alle ATKIS-Fachobjektarten tibertragen
und stehen daher stets optional zur Verfigung.

<<DataType>>
AA_Fachdatenverbindung
<art: URI
¢fachdatenobjekt: AA_Fachdatenobjekt

<<Union>>
AA_Fachdatenobjekt

gname : CharacterString
guri @ URI

Abbildung 2. : Modellierung der FachdatenverbindundgJML

Jedes Objekt der ATKIS-Bestandsdaten kann diebAitairt ,,zeigtAufExternes” fihren, hinter der sich
der Datentyp ,AA_Fachdatenverbindung“ verbirgt. Uloge Attributart ,Art“ wird auf eine externe
(auRRerhalb von ATKIS) geflihrte Liste verwiesendar der Typ der Fachdatenverbindung spezifiziert
ist. Der Verweis auf das Fachdatenobjekt kann esiéwaus einer Namens- bzw. ID-Angabe oder aus
einem URI bestehen und wird in der Attributart ,kdatenobjekt* gefiihrt. Damit ist es mdglich, auch
auf Objekte in anderen Fachdatenbanken zu verweisen

Eine abschlielBende Liste mit mdglichen Fachdatémveungen wurde innerhalb von ATKIS nicht
realisiert und ist landerspezifisch festzulegen.
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1.7 Vererbung von Eigenschaften aus dem AFIS-ALKIS-ATKIS-Basisschema

Das AFIS-ALKIS-ATKIS-Basisschema enthalt allgemeitigge Angaben zum Aufbau von Objektar-
ten in der abstrakten Klasse ,AA_Objekt“. Durch diebindung der Fachobjektarten im ATKIS-
Fachschema an AA_Objekt tber Vererbung werden diegenschaften auf die jeweiligen Fachobjek-
tarten Ubertragen. In der folgenden Tabelle 1 weiigenschaften des Basisschemas kurz erlautert
die an ATKIS-Bestandsobjektarten vererbt werden.

<<Type>>
AA_Objekt
£<<ID>> identifikator : AA_UUID
¢lebenszeitintervall : AA_Lebenszeitintervall
¢modellart : Set<AA Modellart>
ganlass [0.1]: Sequence<AA_Anlassart>
wzeigtAufExternes [0..1] : Set<AA_Fachdatenve bindung>

3

<<Feature>> <<Feature>> <<Feature>>
AA_REO AA_NREO AA_ZUSO

Abbildung 3. : Modellierung der Basisklasse AA_@®bje UML

Eigenschaften der Basisklasse AA_Objekt

Identifikator Der Identifikator ist das eindeutige Kennzeichendés Ob-
jekt.

zeigtAufExternes Hiermit kbnnen Verweise auf extern gefuhrte Facatat

(mit AX_Fachunterlage) gen, wie z. B. Katasterunterlagen, hergestellt eerd

Anlass Der fachliche Grund fir Entstehung, Veranderunged u

Untergang eines Objekts wird hiermit angegeben.

Modellart Die fachliche Zugehdrigkeit der einzelnen Objeldartzu
den verschiedenen Fachschemata wird hiermit fegjgeln
ATKIS tragen alle Fachobjektarten des Bestanded/dieel-
lart Basis-DLM.

Lebenszeitintervall Das Lebenszeitintervall gibt den systemtechniscHeit-
punkt der Entstehung und des Unterganges eines &TKI
Objektes an.

Tabelle 1 : Vererbung von Eigenschaften aus denmsBasema

Weitere Erlauterungen zu den Eigenschaften konnsmem Basisschema entnommen werden.
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1.8 Themenbildung in ATKIS zur Abbildung identischer Geometrie

Das AFIS-ALKIS-ATKIS-Basisschema ermdglicht die i@ion von Objektarten mit folgenden ge-
ometrischen und topologischen Auspragungen:

(1) Punkt-, linien- oder flachenférmige Objekte mit edggyischen Informationen. Linien- und Fl&-
chenobjekte sind dabei Uberschneidungsfrei. Dieekdajten werden abgeleitet aus den TA * -
Klassen des Basisschemas und teilen sich die Gaemet

(2) Punkt-, linien- oder flachenférmige Objekte, diehsgegenseitig Linien- oder Punktgeometrien
teilen (kdbnnen). Die Objektarten werden abgeleitet den AG_* - Klassen des Basisschemas.

(3) Punkt-, linien- oder flachenformige Objekte mit eomander unabhangigen Geometrien. Die Ob-

jektarten werden abgeleitet aus den AU_* - KlagdesBasisschemas.

Fur den Identitatsnachweis fir gemeinsame Geometoa Objekten der Auspragungen (1) und (2)
wird im AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema das Komnstt der Themenbildung verwendet, das
ebenfalls im AFIS-ALKIS-ATKIS-Basisschema verankest Ein Thema fasst alle betroffenen Ob-
jektarten zusammen. Topologische Beziehungen unteigsame Geometrienutzung sind nur inner-
halb eines Themas mdglich. Folgende drei ArtenMoemen liegen vor:

(1) Topologische Themen (TS_Theme)
(2) Themen mit genereller gemeinsamer Punkt- und Limiezung (AA_PunktLinienThema) und

(3) Themen mit individueller gemeinsamer Punkt- unddnnutzung (AA_PunktLinien Thema)

<<DataType>>
AA_Themendefinition
(fromAAA_Operationen)

#4name : CharacterString
sart : AA_Art_Themendefinition
~objektart [1..%] : CharacterString
C}modellart : AA_Modellart
0dimension : AA_Themendimension

A
/\
/\
[\
[\

<<DataType>>
AX_Themendefinition

Fur Objekte, die den Themenarten 1) und 2) angehdse der Nachweis von Geometrieidentitaten
zwingend, fur Objekte der Themenart 3) kann aufalmzenebene (durch den Bearbeiter im Erhe-
bungsprozess) entschieden werden, ob Geometrigétentexplizit gesetzt werden oder nicht.

Die Namen der Themen und die dazugehérigen Objektaverden im Anwendungsschema nach den
Vorgaben des Datentyps AX_Themendefinition (im RPakAS-Operationen) in einer sogenannten
instanzbildenden Noft@gnstanzen von AX_Themendefinition) spezifizieral2i wird fir jedes Thema
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zusatzlich eine Modellart festgelegt, fur die dgeSéema gilt. Hierdurch wird die gemeinsame Geo-
metrienutzung von Objekten verschiedener ModehafzeB. ALKIS und ATKIS) ausgeschlossen.

In der Tabelle 2 werden die fur den AnwendungsblraTKIS festgelegten Themen dargestellt. Die
Bildung von weiteren Identitdtskombinationen wind Anwendungsschema ATKIS ausgeschlossen.

<<Enumeration>>
AA_Art_ Themendefinition
(from AAA_Operationen)
~4alleObje ke =1000
caanve nderdefiniert =2000

Bei der Eigenschaft ,Art“ des Datentyps ,AA_Art_Thendefinition* wird zwischen zwingender
(Wert =1000) und anwenderdefinierter (Wert=2000¢Mlenbildung unterschieden. Bei zwingender
Themenbildung sind alle genannten Objektarten Bestd des Themas und die Objektarten teilen
sich stets die Geometrien. Die anwenderdefiniehtenTenbildung wird im Erfassungsprozess gesetzt,
wenn aus fachlicher Sicht eine Identitat zwischerizoder mehreren Objektarten zum Ausdruck ge-
bracht werden soll.

<<Enumeration>>
AA_Themendimension
(from AAA_Operationen)
~{Punkt-Linien-Thema (Dimension 1) = 1000
QTopologiethema (Dimension 2) = 2000

Die Attributart ,Dimension” gibt die Dimensionalitéles geometrischen Komplexes an, d.h. man un-
terscheidet zwischen Punkt-Linien-Themen und tagietthen Flachenthemen. Die Angabe der Di-

mension mit dem Wert 1000 weist auf ein Punkt-Laridnema, der Wert 2000 bestimmt ein Topolo-

giethema.
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Topologische Themen:

Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Grundflachen):
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Verkehrsachsen Basis-DLM:
AX_Strassenachse, AX_Fahrbahnachse, AX_Fahrwegachse, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Bahnstrecken Basis-DLM:
AX_Bahnstrecke, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Gewasserachsen Basis-DLM:
AX_Gewaesserachse, AX_Gewaesserstationierungsachse, AX_Sickerstrecke

Kommunales Gebiet Basis-DLM:
AX_KommunalesGebiet

Kreis Basis-DLM:
AX_Gebiet Kreis

Themen mit genereller gemeinsamer Punkt- und Linien  nutzung:

Gebaude Basis-DLM:
AX_Gebaeude, AX_Bauteil

Bdschung Basis-DLM:
AX_Boeschungsflaeche, AX_Gelaendekante

Grenzen Basis-DLM:
AX_Gebietsgrenze, AX_KommunalesGebiet, AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft,
AX_Gebiet_Kreis, AX_Gebiet_Regierungsbezirk, AX_Gebiet Bundesland,
AX_ Gebiet Nationalstaat

Schutzgebiete Basis-DLM:

AX_GrenzeFuerOeffentlichRechtlicheUndSonstigeFestlegungen,
AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht, AX_Schutzzone, AX_Testgelaende,

AX_SonstigesRecht, AX_ AndereFestlegungNachWasserrecht

Individuelle Themenbildung fir die Objektarten:

Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Uberlagerungsflachen)
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Ebenen tbergreifend)
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Tabelle 2 : Themenbildung in ATKIS
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2 Modellierung des ATKIS-Basis-DLM

2.1 Grundsatze

Im ATKIS-Basis-DLM wird die Landschaft durch punktinien- und flachenférmige Objekte be-
schrieben. Der Abstraktionsgrad des ATKIS-Basis-Dh&tlingt, dass Objekte, die in ALKIS flachen-
férmig modelliert sind, in ATKIS punkt- oder linigirmig abgebildet werden.

Durch das Netz der Straf3en, Hauptwirtschafts- umds@aftswege, schienengebundenen Verkehrs-
wege und Gewasser, den sogenannten Maschenbildmedndie Landschaft in Maschen aufgeteilt.
Diese Maschen werden durch flachenférmige Objelsedem Objektartenbereich der Tatsachlichen
Nutzung redundanzfrei und lickenlos gefullt. Inradbhder Maschen erfolgt eine Abgrenzung flachen-
formiger Objekte entsprechend den Grol3enkriterien @bjektartenkataloges. Sind keine Maschen-
bildner vorhanden z. B. in der Nordsee, dann lagsedie Objektbildungsregeln zu, dass das Land-
schaftsobjekt ,Nordsee" durch mehrere gleichar@pekte modelliert wird.

Auch langgestreckte Landschaftsobjekte unterliegeryegebenen Objektbildungsregeln. Aufgrund
dieser Regeln ist z. B. die Modellierung des GeessssEms* als ein Objekt von der Quelle bis zur
Mundung zwar méglich, wird aber aus organisatoesctind technischen Grinden nicht durchgefihrt.
Das Landschaftsobjekt ,Ems* wird, wie andere larsfiggekte Objekte auch, i. d. R. durch mehrere
gleichartige Objekte modelliert.

2.2 Beschreibung der Erdoberflache durch Grundflachen ad Gberlagernde Objekte

Durch die auf der Erdoberflache liegenden flachenigen Objekte aus dem Objektartenbereich ,Tat-
sachliche Nutzung“ wird die Erdoberflache redundiszind lickenlos mit Grundflachen beschrie-

ben. Liegen Objekte dieser Objektarten Uber odégrwher Erdoberflache, werden diese Situationen
mit Hilfe eines Bauwerkes und einer Unterfihruniggien vom Uber- bzw. unterfiihrenden Objekt

zum Bauwerk hin modelliert (siehe Abs. 2.12). Sid@schenbildner in ihrem Netz nur einseitig z. B.

als Stichwege angebunden, sind sie gemafd den IS@edxotopologischer aber nicht geometrischer
Bestandteil einer Masche. Demzufolge besteht digihgiegeometrie der Masche lediglich aus dem
aulReren Polygon (siehe auch Abs. 8 Abbildungenid2®). Die weitere Beschreibung der Erdober-
flache erfolgt durch die Gberlagernden Objektadenanderen Objektartenbereiche.
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2.3 Objekttypen

Ein Objekt ist entweder ein konkreter, geometriabigrenzbarer Teil der Erdoberflache (z.B. Eder-
see), der als Raumbezogenes Elementarobjekt (REx2)dhnet wird oder ein fachlicher Sachverhalt
ohne Raumbezug (z.B. Nutzer), der als Nichtraumiperzes Elementarobjekt (NREO) bezeichnet
wird. Zur Modellierung komplexer Sachverhalte werd@sammengesetzte Objekte (ZUSO) gebildet,
die Elementarobjekte in verschiedenen Kombinatidogisch miteinander verknupfen kbnnen.

2.4 Attribute

Attribute bezeichnen qualitative und quantitativgedaschaften, die ein Objekt naher beschreiben. Sie
sind Datenelemente, deren individueller Aufbaujeder Objektart als Attributart beschrieben werden

muss. Einem Objekt kann eine Menge von Attributersehiedener Attributarten zugeordnet werden.

Attribute kdbnnen multipel sein, d.h. Attribute glber Attributart kbnnen mehrfach auftauchen.

Die Attributart enthalt die selbstbezogenen Eigha#ien der Objekte einer Objektart. Sie wird durch
Bezeichnung, Kennung, Datentyp, Kardinalitat, D&fn und Werteart (bei qualitativen Attributen)
naher gekennzeichnet.

Eine Werteart ist angegeben, wenn fir eine Attaldutie zuldssigen Auspragungen festliedeie
Werteart eines Attributs ist haufig nach dem Domaminzip auszuwéhlen, d.h. die Uberwiegende
Eigenschaft wird der Auswahl der Werteart zugrugelegt. Dies ist insbesondere bei der Zusammen-
fassung von Objekten im Zuge der DLM50-Ableitung dem Basis-DLM anzuwenden.

Es werden nur die Wertearten geflhrt, die eine @ Auspragung festlegen. Bei einer im Basis-
DLM gefihrten Stral3e wird Uber das Attribut Zustandgesagt, dass die Stral3e z.B. ,,Aul3er Betrieb”
oder ,Im Bau* ist. Der ,Normalfall, dass z. B. @rStral3e ,In Betrieb“ ist, wird nicht explizit adér
Attributebene beschrieben, sondern ist implizitden Daten enthalten, wenn das Objekt im Basis-
DLM gefuhrt wird.

Bei den folgenden Attributen wird der Normalfaltht beschrieben:

.Fahrbahntrennung“. Normalfall ist eine ungetrenfédrbahn.

.Funktion® bei der Objektart AX_Bahnverkehr. Norrfadl sind alle Flachen, die zum
Bahnkorper gehoren.

~Funktion® bei der Objektart AX_Einschnitt. Normalf ist, dass im Einschnitt kein Verkehrs-
weg verlauft.

~Funktion® bei der Objektart AX_StehendesGewaesSermalfall ist, dass das Gewasser kein
Baggersee ist.

Version 6.0.1 Stand 20.03.2013 Seite: 14




GeolnfoDok Anwendgschema ATKIS

»Funktion* bei den Objektarten AX_ Strassenachse éd Fahrbahnachse. Normalfall ist,
dass sich Fahrzeuge und Personen uneingeschrdrtralien und Fahrbahnen bewegen kon-
nen.

~Funktion® bei der Objektart AX_Strassenverkehr.rivalfall sind alle Flachen, die zur Fahr-
bahn gehoren.

~Funktion® bei der Objektart AX_FliessgewaesserriNalfall ist, dass das Objekt keine
~Funktion FKT 8300 Kanal“ hat.

,Hydrologisches Merkmal* bei den Objektarten AX ddsgewaesser, AX_ Gewaesserachse,
AX_StehendesGewaesser und AX_Gewaessermerkmaebditibutart ,,Art* und dem Wert
1610 (Quelle). Normalfall ist, dass diese Objekémdig Wasser fuhren.

»internationaleBedeutung” bei der Objektart AX_Sta. Normalfall ist, dass das Objekt keine
internationale Bedeutung hat.

.Lage zur Erdoberflache”. Normalfall ist, dass dasekt auf der Erdoberflache liegt.

»Tidemerkmal“ bei der Objektart AX_Meer. Normalfadit, dass das Meer keinem Tideeinfluss
unterliegt.

»Zustand“ bei der Objektart AX_Vegetationsmerkmidbrmalfall ist, dass der Boden einer
Vegetationsflache trocken ist.

»Zustand“ bei allen Objektarten, bei denen die BbBbereitschaft beschrieben wird. Normal-
fall ist, dass das Objekt in Betrieb ist.

2.5 Kardinalitat

Die Kardinalitat gibt an, wie oft Attribute einerttAibutart vorkommen konnen. Die untere und obere
Grenze der Kardinalitat sind angegeben. Liegt diene Grenze bei 0, bedeutet dies, dass die Adtribu

tart optional ist. Die gebrauchlichsten Kardinaétésind:

1 Das Attribut der Attributart kommt genau einnaat

1.* Das Attribut der Attributart kommt ein oderehrere Male vor

0..1 Das Attribut der Attributart kommt kein edgnmal vor

0.* Das Attribut der Attributart kommt keiain oder mehrere Male vor

Das Fehlen einer Attributart mit Kardinalitat Obhaw. 0..* bei einem Objekt einer Objektart kannidre

Ursachen haben:
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1. Der Normalfall liegt vor (siehe Abs. 2.4), oder datsribut gehort nicht zum Grunddatenbe-
stand (Gehdoren Attribute nicht zum Grunddatenbestgaben nur die Metadaten Aufschluss
daruber, ob die Daten den Normalfall reprasentiedr in dem jeweiligen Land nicht erfasst

werden).

2. Bei einzelnen Objekten einer Objektart existiedl reicht immer ein Wert fur die Attributart.
Beispiel: Manche Stral3en haben einen Namen, amdelneé Hat eine Stral3e keinen Namen,
wird bei dem Objekt der Objektart AX_Strasse keMtigibutart NAM gefiihrt.

3. Die Werte flr die Attributart existieren zwar réadi allen Objekten der Objektart, werden aber
nicht fur alle Objekte erfasst. Beispiel: Alle S3em- bzw. Fahrbahnachsen haben eine Fahr-
bahnbreite. Da der Aufwand sehr hoch ware, diesall@ Objekte zu ermitteln, ist die Attribu-
tart BRF im AAA-Modell nur bei den Stral3en- bzw.hHaahnachsen vollstdndig vorhanden
und mit einem realen Wert belegt, die gleichzdyegm zugehotrigen ZUSO AX_Strasse im At-
tribut WDM den Wert ,Bundesautobahn’, ,Bundesstrafdeandesstralle, Staatsstral3e’ oder

KreisstralRe’ fihren.

2.6 Namen

Fur die Schreibweise von geographischen Namen dérabtéindige Ausschuss fir geographische Na-
men (StAGN) ausfuhrlich&mpfehlungen und Hinweise fur die Schreibweise gebischer Na-
menveroffentlicht (www.stagn.de). Sie sind aus delgemhein gultigen Rechtschreibregeln fur die
deutsche Rechtschreibung unter Mitwirkung von dpségsenschaftlichen, namenkundlichen, geogra-
phischen und kartographischen Experten zusammeligasorden. Diese "Toponymic Guidelines"
enthalten aul3erdem Hinweise zu den in Deutschldfimded anerkannten Sprachen nationaler Min-
derheiten, Regelungen fir die Benennung von Gereaingine Zusammenstellung von Institutionen,
die geographische Namen amtlich regeln, beschlie@ekumentieren, erdrtern oder beraten sowie
weitere nutzliche Angaben.

Den Status "amtlich” erhélt ein geographischer Namen er durch Gesetz, Rechtsverordnung, Ver-

fligung, Ratsbeschluss o. &. beurkundet ist, jedach, wenn er nicht beurkundet ist, aber von deut-
schen Behoérden oder der Bundeswehr im Rahmendraestlichen Tatigkeit festgesetzt worden.

2.7 Raumbezug, Geometrieformen

Im Basis-DLM konnen alle Raumbezugsgrundformen eextet werden, die im AAA-Basis-Schema
beschrieben sind.
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2.7.1 Erlaubte Geometrieformen

Erlaubte bzw. zulassige Geometrieformen werdeneim @M_Regeln der 1ISO-Norm 19107 Spatial
Schema beschrieben.

2.7.2 Nicht erlaubte Geometrieformen

Die daraus resultierenden nicht erlaubten Geonfietneen werden in den nachfolgenden Graphiken
dargestellt.

a) Linienzug, der auf der eigenen Geometrie endetlif@enfoérmiges REO)

—

b) Linienzug, der sich kreuzt (ein linienférmiges REO)

!

c) Linienzug mit Verzweigungen (ein linienférmiges REO

—

d) zwei Flachen mit Kreuzungspunkt (ein flachenformigEO)

y

al
-

el

e) zwei Flachen mit Aussparung (ein flachenférmige<©ORE

ey

L7
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2.8 Objektbildung

Die Objektbildung im ATKIS-Basis-DLM wird nach denm der Tabelle 3 aufgefiihrten Regeln vorge-
nommen. Danach gilt u.a. die Regel, dass ein nR&E3 gebildet wird, wenn sich der Wert eines At-
tributs andert.

In einigen Fallen ist die Objektbildung nicht nwonvder Werteanderung des Attributs abhangig, son-
dern auch an geometrische Grof3en gebunden. Eintedderung ist nachzuweisen, wenn

- bei einem linienférmigen REO die Anderung fiir eif@ngeren Abschnitt gilt und dadurch ein
REO von mindestens 500 m Lange entsteht.

- dadurch ein flachenférmiges REO von mindestens Bl&ehe entsteht.
Abweichungen von diesen Grol3enkriterien sind bejeleeiligen Objektart explizit aufgefuhrt.

Bei der nachbarschaftlichen Abgrenzung bebauterhElé sind ebenfalls MindestmalR3e anzuhalten. So
werden innerhalb von bebauten Flachen die REO

- 41001 AX_Wohnbauflaeche

- 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

- 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung

- 41007 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
nur dann nach den o. g. Objektarten unterschieddrgegeneinander abgegrenzt, wenn die Mindest-
grof3e von 1 ha uberschritten wird, es sei denrg datWerteartebene ein geringeres Erfassungskrite-

rium wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, agepen ist (siehe auch Abs. 8.1).

41001
Wohnbauflache
1,2ha 41002
FKT 2570
Heizwerk
0,6 ha

Innerhalb der skizzierten Masche befindet sich nebeer Wohnbauflache, (anstelle der Wohnbaufla-
che kdnnte auch ein Objekt ,Flache gemischter Nngzwder ,Flache besonderer funktionaler Pra-
gung” vorhanden sein) zusatzlich ein Objekt dere®igrt Industrie- und Gewerbeflache, z.B. ein
Heizwerk. Da Heizwerke vollzahlig zu erfassen simaiss in diesem speziellen Fall die Mindestgrof3e

fir eine nachbarschaftliche Abgrenzung unters@miterden.

An der Landesgrenze muss jedes REO abgeschlossdanvé&ur linienformige REO auf der Landes-
grenze muss von beiden betroffenen Landern dieleREO-Bildung vorgenommen werden.
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Objektbildungsregeln

Bildungsregeln fur neu zu erfassende REO oder ZUSO

Ein neues REO wird gebildet,

Ein neues ZUSO wird gebildet,

Fortfihrung von REO oder ZUSO

Ein bestehendes REO wird
geléscht und ein neues REO r
neuem ldentifikator wird er-
zeugt,

Ein bestehendes REO behalt
den Identifikator (es wird eine
neue Version angelegt)

Ein bestehendes ZUSO wird
geléscht und ein neues ZUSO
mit neuem Identifikator wird
erzeugt,

Ein bestehendes ZUSO behéli
den Identifikator (es wird eine
neue Version angelegt)

wenn sich die Raumbezugsart (z.B. von Linie in Ré§c
andert

wenn sich der Wert eines Attributs andert
wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelasstnsich
die Anzahl der Wertearten andert

an niveaugleichen Schnittpunkten von linienformi@n
jekten, die zu einem topologischen Netz gehéren

an Landesgrenzen
in individuellen objektabhéangigen Féallen

wenn das erste zum ZUSO gehdérige REO entsteht

wenn sich die Objektart andert

wenn sich die Raumbezugsart andert

wenn ein REO in zwei oder mehrere REO aufgetrennt
wird

wenn zwei oder mehrere REO zu einem REO zusammen-
gefasst werden

wenn sich die Geometrie andert

wenn sich der Wert eines Attributs andert

wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelasseénsish
die Anzahl der Wertearten andert

wenn sich eine Unterfuhrungsrelation &ndert
wenn sich eine hierarchische Relation andert

wenn sich die Objektart andert

wenn sich eine Werteart andert
wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassénsigh
die Anzahl der Wertearten andert

Tabelle 3 : Objektbildungsregeln

2.9 Erfassungskriterien

Das Erfassungskriterium legt in Verbindung mit degeln fur die Objektbildung, der Definition der
Objektarten und der Attribute den Umfang und died&istgroRen der zu erfassenden Objekte fest.
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2.9.1 Dominanzprinzip

Objekte werden nach ihrer vorherrschenden Eigefisklazsifiziert (Dominanzprinzip). Sofern Land-
schaftsobjekte die angegebenen Mindestdimensiomensehreiten und daher nicht als Modellobjekte
erfasst werden, sind sie einem der benachbartedschaftsobjekte zuzuschlagen. Die Flache eines
Landschaftsobjektes kann aufgrund der Anderung averteart geteilt werden. Innerhalb einer Ob-
jektart wird nur dann nach Wertearten unterschiagehabgegrenzt, wenn dadurch Flachen entstehen
die jeweils das angegebene ErfassungskriteriuniiefiDavon abweichende Erfassungskriterien sind
entweder bei der Beschreibung der Objektartengroppe bei der Objektart selbst zu finden.

2.9.2 Restflachen

Bisweilen kommt es vor, dass innerhalb einer Massheoder mehrere Flachen vorhanden sind, die
die angegebenen Mindestdimensionen unterschré{i@&men diese Flachen nicht entsprechend dem
Dominanzprinzip einer der angrenzenden Flachensaoldggen werden, spricht man von sogenannten
Restflachen.

Beispiel 1: Grunland als Restflache um Stehendeg&ser

43001
VEG 1020 Grinland
0,4 ha

Beispiel 2: Ackerland als Restflache um Wohnbatni#c

43001 Landwirtschaft
VEG 1010 Ackerland
0,8 ha

41001
Wohnbauflache

0,2 ha
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Beispiel 3: Ackerland als Restflache zu Wald

43001 Landwirtschaft

VEG 1010 Ackerland
0,5 ha

43002 Wald

VEG 1100 Laubholz
1,0 ha

2.9.3Zwangsmaschen

Ein weiterer Sonderfall bei der Erfassung von fedidrmigen Objekten unterhalb des Erfassungskri-
teriums ist bei der sogenannten Zwangsmasche geg&hee Zwangsmasche liegt dann vor, wenn

durch die maschenbildenden Objekte des Verkehid-Gewassernetzes eine Flache entsteht, die klei-
ner ist als das Erfassungskriterium des flachenfigmObjektes darin.

43001 Landwirtschaft
VEG 1010 Ackerland
0,8 ha
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2.10 Qualitatskriterien

2.10.1 Aktualitat

Die regelmaRige Aktualisierung des Datenbestandéegtfin Form von unterschiedlichen Aktualisie-
rungszeitraumen statt. Der Aktualisierungszeitraumfasst den Zeitraum von der Entstehung der
Veréanderung in der Landschaft bis zur Freigabefaegefiihrten Datenbestandes. Man unterscheidet
zwei Prozesse:

» Spitzenaktualisierung:
Die wichtigsten Objekt-, Attribut- und Werteartesiehe 17.3, Anhang3) werden in abgestuften
Aktualisierungszeitraumen von 3, 6 oder 12 Monaiteearprift und bei Veranderungen fortge-
fuhrt.

» Grundaktualisierung:
Alle nicht der Spitzenaktualisierung unterliegend@pjekt-, Attribut- und Wertearten werden
mindestens innerhalb eines flnfjahrigen Aktualisigszeitraumes Uberprift und bei Verande-
rungen fortgefuhrt.

2.10.2 Inhaltsdichte

Im Hinblick auf die Aufgaben des Informationssyssedarf eine Objektauswahl im Sinne einer Gene-
ralisierung dabei nur nach eindeutigen Regeln vaygenen werden. Der Inhalt des Basis-DLM ori-
entiert sich am Inhalt der topographischen Kartenden entsprechenden Kartenmal3stédben. So sinc
beispielsweise Objekte dann fiir das Basis-DLM \tilig zu erfassen, wenn ihre topographische Be-
deutung dem Mal3stabsbereich 1:10000 / 1:25000 aexgEm ist. Dies ist unter anderem auch der Fall,
wenn ein Objekt die angegebenen Mindestdimensi@mnéilt. Grundsatzlich dirfen Objekte nicht
deshalb unerfasst bleiben, weil sie bei einer gszhlen Ausgabe wegen Platzmangels nicht darge-
stellt werden konnen. Die Selektion wird beim Ulagrg vom DLM zur entsprechenden Digitalen To-
pographischen Karte (DTK) verwirklicht.

2.10.3 Modellgenauigkeit

Die Modellgenauigkeit von £3 m bezieht sich auf Gieometrie von wesentlichen linearen Objekten
des Basis-DLM unter Wahrung der Nachbarschaftsharigen. Dies bezieht sich auf die linienférmig
zu modellierenden StralRen, die schienengebundeagtehswege und die auf der Erdoberflache lie-
genden Gewasser sowie auf die topologischen Knate®. Schnittpunkte der Fahrweg- mit den Stra-
Benachsen) im Netz der Stral3en und schienengelemdfenkehrswege. Alle Gbrigen Objekte auf der
Erdoberflache haben eine mittlere Lagegenauiglaitx15 m.
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2.11 Zusammenhang von Kardinalitat, Grunddatenbestand un Erfassungskriterium

Die Beziehung zwischen Kardinalitat, Grunddaterdres$tund Erfassungskriterium soll an folgendem
Beispiel erlautert werden:

Die Objektart 51001 AX_Turm und die Attributart ,Baerksfunktion® (BWF) mit der Kardinalitat
1:2 sind im Basis-DLM Grunddatenbestand. Diesem@datenbestand gilt jedoch nur fur die Werte-
arten von BWF, die mit einem (G) gekennzeichnetl.sbie anderen Wertearten (ohne Kennzeich-
nung) kénnen als Landerlésung erfasst werden.

Stadt-, Torturm 1009 (G)

'Stadtturm’ ist ein historischer Turm, der das Siftipragt. "Torturm' ist der auf einem Tor stetherTurm, wobei das Tor allein
stehen oder in eine Befestigungsanlage eingebuselrrkann.

Schloss-, Burgturm 1012
'Schloss-, Burgturm' ist ein Turm innerhalb einehlBss- bzw. einer Burganlage, auch Bergfried genan

Das bedeutet: Ein 'Stadt-, Torturm' muss, ein &sh| Burgturm' hingegen kann als eine Werteart von
BWEF gefiihrt werden.

Wenn ein Bundesland die Werteart 'Schloss-, Bungitats Landerldsung nicht fihrt, darf ein in der
Realitdt vorkommender Schloss- oder Burgturm auchtrerfasst werden, da die Modellierung eines
Objekts der Objektart AX_Turm ohne die Attribut&W¥WF aufgrund der Kardinalitdt von 1..2 nicht

zulassig ist.

Attributarten mit einer Kardinalitat 1 bzw. 1..*lgen somit zun&chst dartiber Auskunft, ob ein Objekt
einer Objektart gefuhrt werden muss (wenn Grunaddegstand) bzw. darf (wenn Landerlésung).

Ist dies der Fall, ist als nachster Schritt dasgstingskriterium auszuwerten.

Fur alle Objekte der Objektart AX_Turm gilt das gezlle Erfassungskriterium "Objekthéhe
>= 15 m". Erflllt ein Objekt dieses Kriterium, damuss es modelliert werden, andernfalls nicht.

Nachstehende Graphik soll die allgemeine Vorgehersgader Objekterfassung bei Attributarten mit
Kardinalitaten 1 bzw. 1..* veranschaulichen.
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Objektart XY

Gehort Werteart zum

Erfassungsumfang? ]
Ja Nein

Ja

Erfassungskriterium
erflillt ?

Nein Nicht

Erfassen

erfassen

Nicht
erfassen

Abbildung 4. : Objekterfassung bei Attributartert Kardinalitat 1 bzw. 1..*
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2.12 Vertikale Beschreibung der Erdoberflache

2.12.1 Grundsatze zur Anwendung der Relation ,hatDirektUnten*

Das Basis-DLM ist ein zweidimensionales Informasigystem. Da Objekte in der Realitat aber in ver-
schiedenen Ebenen liegen kdnnen, wird eine Infoomdiendtigt, um diese topographische Situation
zu beschreiben. Im 3A-Datenmodell wird dazu dieddiihrungsrelation ,hatDirektUnten” eingesetzt.
Mit ihrer Hilfe wird die relative vertikale Lage rezelner Objekte im Verhaltnis zu anderen Objekten
abgebildet, unabhangig davon, ob die Objekte Uder anter der Erdoberflache liegen. Entscheidend
fur den Einsatz ist allein die topographische Situaz.B. dann, wenn eine Stral3e auf einer Briicke
eine andere StralRe Uberfuhrt. Einige Objekte dessEA_M u. a. Administrative Gebietseinheiten,
Katalogdaten unterliegen aufgrund ihrer Eigensemafinderen Regeln und fihren deshalb nie Relati-
onen. Die nachfolgenden Graphiken beschreiben dazif’der Relation ,hatDirektUnten® fir Objek-
te, die Uber beziehungsweise unter der Erdobedléiegen, wobei die Erdoberflache durch die Objek-
te des Objektartenbereichs ,Tatsachliche Nutzurgiheert wird.

Danach wird in der Regel eine Relation ,hatDirekiéht nur bei den Objekten gefuhrt, die Uber der
Erdoberflache liegen. Diese Voraussetzung ist gagelwenn Objekte z.B. auf Bauwerken (Bricke)
liegen. In diesem Fall fuhrt das auf dem Bauweegende Objekt z. B. 42014 AX_ Bahnstrecke die
Relation ,hatDirektUnten“ (siehe Abb. 5). Die Angabiner absoluten ,Hohenstufe” ist dadurch je-
doch nicht moglich. Die Unterfuhrungsrelation besdht immer nur die Situation zwischen den betei-
ligten Objekten.

Objekte AX_BauwerkimGewaesserbereich mit der Baksfanktion ,Wehr* kdnnen flachen-, linien-
oder punktformig modelliert werden. Verlauft auhe@n Wehr eine StralRenachse, Fahrwegachse
Bahnstrecke oder ein WegPfadSteig darf es nichktfianmig modelliert werden.

Generell gilt:
Ein Objekt 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich 0d80@ AX_BauwerklmGewaesserbereich, zu

dem eine Unterfihrungsrelation aufgebaut wird, musser linien- oder flachenférmig modelliert
sein.
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Zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiber W&ine Relation aufgebaut.

Relation hatDirektUnten

AX_Bauwerk...

Keine Relation !

Erdoberflache

Abbildung 5. : Vertikale Abbildung der Landschdfetider Erdoberflache

Fur unterirdische Objekte wird die vertikale Sitaatvon dem im Bauwerk liegenden Objekt aus be-
schrieben z. B. 42014 AX_Bahnstrecke ,hatDirektuht®3001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich mit

der Attributart BWF
Erdoberflache und dem Wert 1870

»tunnel, Unterfihrung".
Keine Relation !

Relation hatDirektUnten

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung

Abbildung 6. : Vertikale Abbildung der Landschatiter der Erdoberflache

Version 6.0.1 Stand 20.03.2013 Seite: 26




GeolnfoDok Anwendgschema ATKIS

2.12.2 Objekte ohne Unterfuhrungsrelation

Die folgenden Objekte filhren keine Relation, daasifgrund von Modellierungsregeln und/oder ihrer

topographischen Eigenschaften alle Objekte Gibemage
alle Objekte des Objektartenbereichs:
- Relief,
- ,Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten®,
- Kataloge

alle Objekte der Objektartengruppe:
- AAA_Préasentationsobjekte,
- Besondere Anlagen auf Siedlungsflachen,
- Besondere Eigenschaften von Gewassern,
- Besondere Angaben zum Verkehr,
- Besondere Angaben zum Gewaéasser

die Objekte der Objektart:

- 31001 AX_Gebaeude (siehe auch Abs. 2.12.5),

- 51004 AX_Transportanlage mit der Attributart BWRd den Werten 1101 Rohrleitung,
Pipeline und 1102 Forderband, Bandstral3e, wennige im Tunnel liegen (sie-
he auch Abs. 2.12.4 und 2.12.5), 1103 Pumpe

- 51005 AX_Leitung (siehe auch Abs. 2.12.5),

- 51007 AX_HistorischesBauwerk Oder AX_HistorischelEhtung mit der Attributart
ATP und dem Wert 1110Aquadukt,

- 53004 AX_Bahnverkehrsanlage, wenn sie nicht imnBl liegt (siehe Abs. 2.12.4),

- 53005 AX_SeilbahnSchwebebahn (siehe auch Abs®),12

- 53007 AX_Flugverkehrsanlage mit der Attributa&rt, und dem Wert 5531 Hub-
schrauberlandeplatz

2.12.3 Vergabe der Unterfuihrungsrelation bei Objekten Uberder Erdoberflache

Objekte, die Uber der Erdoberflache liegen, liegehBauwerken z. B. auf einer Bricke. Dabei erhalt
das am hochsten Uber der Erdoberflache liegendekOthie Relation zu dem darunter liegenden Ob-
jekt z. B. 42003 AX_Strassenachse ,hatDirektUnt8B001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich mit der
Attributart BWF und dem Wert 1800 ,Briicke*.

Im Einzelnen bedeutet das, dass alle aul3er unterAb2.2 aufgefihrten Objekte des Basis-DLM, die
auf Objekten der Objektarten:

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich mit der AttribtBWF und den Werten

1800 Brticke, 1801 Mehrstockige Briicke, 1808d@&hbriicke,
1803 Fachwerkbriicke, 1804 Hangebricke, 180BdAbricke,
1806 Drehbricke, 1807 Hebebriicke, 1808 Zuaker

1820 Stegq, 1830 Hochbahn, HochstralRe 189k ®dnkammer

Version 6.0.1 Stand 20.03.2013 Seite: 27




GeolnfoDok Anwendgschema ATKIS

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich mit der AttabuBWF und den Werten
2030 Staumauer, 2040 Staudamm, 2050 Wehr,
2060 Sicherheitstor, 2080 Sperrwerk,

liegen, die Relation ,hatDirektUnten” flihren.
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2.12.4 Vergabe der Unterflihrungsrelation bei Objekten unte der Erdoberflache

Alle Objekte mit Ausnahme der unter 2.12.2 genam@bjekte, die in Objekten der Objektart:

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich mit der AttriadtBWF und dem Wert

1870 Tunnel, Unterfiihrung
53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich mit der AttabuBWF und den Werten

2010 Durchlass 2011 Rohrdurchlass 2012Du
2070 Siel 2090 Schopfwerk

verlaufen oder liegen, fuhren die Relation ,hatRikénten*.

Diese Regel gilt auch fur die Objektarten AX_Bahketrsanlage und AX Transportanlage mit der
Attributart BWF und den Werten 1101 Rohrleitungydtine und 1102 Forderband, Bandstral3e, wenn
sie im Tunnel liegen (siehe Abs. 2.12.2).

2.12.5 Sonderfalle

In Einzelfallen kbnnen die Flachen der TatsachlicNeitzung nicht nur Bauwerke, sondern auch Ge-
baude auf der Erdoberflache Uberlagern, zu denen de Relation ,hatDirektUnten” zu bilden ist
z.B., wenn ein ,Parkplatz* auf einem Gebaude liegt.

Fuhren ausnahmsweise Objekte der Objektart
51005 AX_Leitung
51004 AX_Transportanlage mit der Attributart BWikdwden Werten
1101 Rohrleitung, Pipeline 1102 Forderbd@ahdstralle
sowie mit der Attributart OFL und dem Wert D48ufgestandert
53005 AX_SeilbahnSchwebebahn

53001 AX_ BauwerkimVerkehrsbereich mit der Attribtit8WF und den Werten 1800
Brucke, 1801 Mehrstockige Bricke, 1802 Bogenbrick®03 Fachwerkbriicke,
1804 Hangebricke, 1805 Pontonbriicke, 1806 Drekbrii807 Hebebricke, 1808
Zugbricke, 1820 Steg, 1830 Hochbahn, Hochstral@) $8hleusenkammer

unter der Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbarenit BWF 1800 hindurch, dann ist in die-
sem Fall die Relation ,hatDirektUnten” von der Qdigat 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich aus
zu bilden (siehe nachfolgendes Beispiel).
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Keine Relation (siehe Abs. 2.12.2)

Alle Objekte auf der Briicke fuhren die Relation 'hatDirektUnten'

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF 1800 Briicke

Relation 'hatDirektUnten' zu allen Objekten, die sich auf der
darunter liegenden Briicke befinden

<
<«

Alle Objekte auf der Briicke | fiihren die Relation 'hatDirektUnten’

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF 1800 Briicke

Relation 'hatDirektUnten' zu 51005 AX_Leitung, da das
| Objekt unter der Bricke liegt.

Keine Relation zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiben!

Erdoberflache

Abbildung 7. : Vertikale Abbildung der Landschdfetider Erdoberflache

Wie bereits in der Abbildung 7 skizziert, erfolgtiliiberlagernden Bauwerken (Bricke tber Bricke)
die Vergabe der Relation ,hatDirektUnten® von dem beeen Objekt 53001
AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF 1800 ,Bruicke” allen Objekten, die auf der unteren Bricke
liegen. Es ist nicht erforderlich, dass alle Obgeitif der unteren Briicke ganz oder teilweise von de
oberen Briicke angeschnitten werden.
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53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich
BWF 1800 Briicke

obere Brlcke hatDirektUnten

42014 AX_Bahnstrecke (1, 2, 3)

42010AX_Bahnverkehr (a, b, c, d)

Untere Briicke

1 bis 5 = Bahnstrecken
a bis g & Bahnverkehr

Abbildung 8. : Vergabe der Relation ,hatDirektUntdyei Briicke Uber Briicke

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen die Mibeleing der vertikalen Ebenen im Basis-DLM:

a ) In der Landschaft wird eine Stral3e auf einéicBe Uber eine andere Stral3e gefiihrt, wobei das zt
referenzierende linienférmige Objekt hinsichtlicbr dseometrie mit dem linienformigen Bauwerk in
allen Punkten identisch ist.
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53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
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Abbildung 9. : Vertikale Abbildung der Landschait der Relation “hatDirektUnten*®

b) Ein Gewasser unterquert die Autobahn in einencllass. wobei das zu referenzierende linienfor-
mige Objekt hinsichtlich der Geometrie mit dem dmiérmigen Bauwerk in allen Punkten identisch
ist. Die Gewasserachse hat die Relation ,hatDirateb” zum Durchlass und ist im Bereich des
Durchlasses nicht auf der Erdoberflache.

hatDirektUnten

A4

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich
BWF 2010 Durchlass

Abbildung 10. : Beispiel fur die Modellierung eir@srchlasses
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2.13 Qualitatsangaben und Genauigkeiten im AAA-Fachschem

Qualitdtsangaben kénnen in den Metadaten gefihrdeme sofern sie den gesamten Datenbestanc
betreffen, sie kdnnen aber auch objektartenspehifdgelegt werden. Daflr ist bei den entsprechen-
den Objektarten die Attributart ,Qualitdtsangabeontgesehen. Im AAA-Fachschema sind die geo-
metrischen Genauigkeiten der raumbezogenen Objektabhéngig von den verschiedenen Modellar-
ten.

Weitere Aussagen zu den einzelnen Qualitatsparameterden zu gegebener Zeit im Metainforma-
tionssystem der AdV ausgewiesen.
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2.14 Modellart

Das Attribut ,modellart” bei der abstrakten KlasgeA Objekt* kann multipel belegt werden. Des-
halb sind allen aus dieser Klasse abgeleiteten kidryjeeine oder mehrere Modellarten aus der im
AAA-Basisschema enthaltenen Enumeration AA_AdVSsadiodell zuzuordnen, sofern es sich um
ein Fachmodell der AdV handelt.

Die Enumeration AA_AdVStandardModell enthalt didassigen Modellarten fir die Anwendungs-

schemata von AFIS, ALKIS und ATKIS. Durch die Angadber Modellarten ist es moglich, samtliche

Elemente des Datenmodells (z.B. Objektarten, Attakien etc.) einem oder mehreren Modellen zu-
zuordnen. Somit konnen trotz der einheitlichen umedgrierten Modellierung unterschiedliche Fach-
sichten auf die Objekte der realen Welt abgebilohet in Form von fachspezifischen Objektartenkata-
logen ausgegeben werden.

Handelt es sich nicht um ein Fachmodell der AdViss@ine entsprechende Modellart in der Attribu-
tart ,sonstigesModell*, bzw. in der Codelist AA_WareModellart zu definieren (siehe folgende Ab-
bildung).

<<Union>> ;
AA_Modellatt <<Codel ist>>
(from AAA_BasisKassen) AA_We itereModellart
~advStandardModel | : AA_AdVStandardModell (fromCodelisten)
£aSon stigesModell : AA_Weitere Modellart

<<Enumeration>>
AA_AdVStandardModell

«LiegenschaftskatasterModell = DLKM
«KatasterkartenModell500 = DKKM500
«KatasterkartenModell1000 = DKKM1000
«KatasterkartenModell2000 = DKKM2000
KatasterkartenModell5000 = DKKM5000
&BasisLandschaftsModell = Basis-DLM
«LandschaftsModell50 = DLM50
¢lLandschaftsModell250 = DLM250
«LandschaftsModell1000 = DLM1000

¢ TopographischeKarte1l0 = DTK10

< TopographischeKarte25 = DTK25
«TopographischeKarte50 = DTK50

< TopographischeKarte100 = DTK100
«TopographischeKarte250 = DTK250

< TopographischeKarte1000 = DTK1000
«Festpunktmodell = DFGM
«DigitalesGelaendemodell2 = DGM2
«DigitalesGelaendemodell5 = DGM5
«DigitalesGelaendemodell25 = DGM25
«Digitales Gelaendemodell50 = DGM50

Abbildung 10a: Modellarten im Basisschema
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Die landerspezifische Erweiterung von Codelistea AAA-Fachschemas (hier speziell der Codes)
wird mit dem zweistelligen Landerkirzel (vgl. Hadpkument, Kap. 3.3.9 Identifikatoren, Verknip-
fungen) eingeleitet, die nachfolgende Stellenzsithbinbegrenzt. Dem BKG steht das dort vorgesehene
dreistellige Kurzel "BKG" zur Verfugung. Als weree Zeichen sind die Ziffern {0-9} und Zeichen
{A-Z, a-z, ohne Umlaute}zulassig. Grof3- und Kleihsgibung wird unterschieden. Eine landerspezifi-
sche Modellart konnte danach beispielhaft lautdHDSK10“.

Hierdurch vereinfacht sich eine zentrale Regisiner("Registry”) der erweiterbaren Codelisten (fede
Land und das BKG arbeitet im eigenen Namensraual)s Bie erwahnte Registrierung im Rahmen
von GDI.DE nicht bendtigt wird, kann sie sogar kéetipentfallen.

Die Fuhrung von einer oder mehreren Modellartend®em Objekt beschreiben die folgenden Bei-
spiele:

Ein Objekt fuhrt das Attribut advStandardModell m@m Wert ,Basis-DLM*, wenn es Inhalt des Ba-
sis-Landschaftsmodell ist. Wird das Objekt gleichigegeometrisch unverandert in einer Topographi-
schen Karte 1 : 10000 und in einer Topographist¢teete 1 : 25000 entsprechend der Regeln der Sig-
naturenkataloge prasentiert, fihrt es auch die &deen ,DTK10" und ,DTK25". Ist aus kartographi-
schen Grinden eine geometrische Veranderung in Enodioder Lage des Objektes beispielsweise fur
die Darstellung in der DTK25 notwendig, ist ein #gngeometrieobjekt zu erzeugen. Dieses Karten-
geometrieobjekt fuhrt das Attribut advStandardMobdueit der Werteart ,DTK25", verweist Uber eine
einseitige Relation "istAbgeleitetAus" auf das zuggge raumbezogene Elementarobjekt und tber-
nimmt dessen Attribute. Das zugehorige REO dessHakM fiihrt nur noch das Attribut advStan-
dardModell mit den Wertearten ,Basis-DLM" und ,DTR1

Der Zusammenhang zwischen der Vergabe des AtteladeStandardModell und der Anlage des Ob-
jektes AP-Darstellung wird in den Vorbemerkungendam entsprechenden Signaturenkatalogen be-
schrieben.
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3 Inhalt des AAA-Fachschemas ATKIS

3.1 Bestandsdaten

Bei Bestandsdaten handelt es sich um Geoinformatiales amtlichen Vermessungswesens in AFIS,
ALKIS und ATKIS. Sie enthalten die vollstandige Beeeibung von Fachobjekten einschlie3lich der
Daten zu ihrer kartographischen oder textlichersizgdlung in einem oder mehreren Zielmaf3staben.

Die Bestandsdaten von ATKIS sind alle diejenigene®tarten, Attribute, Wertearten und Relationen,
die eine Modellart von ATKIS tragen (z.B. ,Basis-BIL). Eine Teilmenge der Bestandsdaten bildet
den Grunddatenbestand.

3.2 Grunddatenbestand

Der Grunddatenbestand fiur das Basis-DLM ist der aiben Vermessungsverwaltungen der Lander
der Bundesrepublik Deutschland bundeseinheitlicHiduwende und dem Nutzer landerlibergreifend
zur Verfigung stehende Datenbestand. Er ist eineng@ege der Bestandsdaten fur das Basis-DLM
und ist im Objektartenkatalog mit ,G" gekennzeichndierzu gehéren zukinftig auch die entspre-
chenden Metadaten, die in dem gemeinsamen AAA-M#tadtatalog als verpflichtend zu fuhrend
gekennzeichnet sind.

Bei der Festlegung des Grunddatenbestandes wugbnétes berticksichtigt:
1. die bundesweiten Forderungen von Vertretern ausralarng und Wirtschaft

2. die Objektarten, Attribute und Relationen, welcie die Herstellung von Standardausgaben
der topographischen Karten in den Mal3stdben 100D0und 1 : 25 000 zwingend erforder-
lich sind

3. das Zusammenwirken von ALKIS und ATKIS
4. das aktuelle AFIS-ALKIS-ATKIS-Fachschema

Die Sichtweise auf die ,Tatsachlichen Nutzung“ désgenschaftskataster harmoniert nun mit der
Landschaftssicht in ATKIS. Hierzu ist es erfordehnlidass zur Ableitung der Grundflachen in ATKIS
aus dem Objektartenbereich ,Tatsachlichen NutzungALKIS samtliche hierflr notwendigen Ob-
jektarten zum Grunddatenbestand erklart werden. dersGesamtsicht auf das amtliche Vermes-
sungswesen sollen zudem kuinftig die Grunddatenm@stiion ALKIS, ATKIS und AFIS zu einem
Grunddatenbestand der Geodaten des amtlichen Veumgswvesens zusammengefiuhrt werden. Aus
diesem Grund wurden zunachst samtliche von ALKI8 ARKIS gemeinsam genutzten Objektarten
des Objektartenbereichs ,Tatsachlichen Nutzung“ zA&hKIS-Grunddatenbestand hinzugezogen.
Damit sind die Grundflachen in ATKIS vollstandigsa®LKIS ableitbar und umgekehrt.
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4 Prasentationsobjekte

4.1 Grundséatze

Die Prasentationsobjekte sind wegen den allgem#iggii Eigenschaften im AAA-Basisschema be-
schrieben. In den Prasentationsobjekten werdenndiemationen zusammengefasst,

» die zur Darstellung von Texten und Symbolen flreeirestimmte kartographische Ausgabe
notwendig sind,

» die von der im Signaturenkatalog vorgegebenen &tdddrstellung abweichen oder
* die in Ausnahmefallen nicht darzustellen sind.

Die Prasentationsobjekte enthalten die Signaturnemmd weitere Eigenschaften zur Steuerung der
Prasentation, wie z. B. Darstellungsprioritat urrtl A

Dabei kénnen durch die optional gefuhrte RelatidreptZurDarstellungVon* (Kardinalitat 0..*) fol-
gende Falle auftreten:

Fuhrung von Fachobjekt und PrasentationsobjekiReiation ,dientZurDarstellungVon* zum
Prasentationsobjekt

Fuhrung von Fachobjekt und Prasentationsobjekt dRekation ,dientZurDarstellungVon*
zum Prasentationsobjekt

AulRerdem erlaubt das Datenmodell auch die Fuhrongfreien Prasentationsobjekten, ohne dass ein
Fachobjekt vorhanden sein muss.
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4.2 Objektarten des Prasentationsmodells

<«<Type>> <<FeatureType>>
AP_GPO " AA_Objekt
= = ”—_ = = +dientZurDarstellungVon (fromAAA_Basisklassen)
&darstellungsprioritaet[0..1] : Integer 0.x 0. | @<<ID>> identifikator : AA_UUID
gart [0..1] : CharacterString (Set) lebenszeitintervall : AA_Lebenszeitintenall
¢modellart : Set<AA_Modellart>
ganlass [0..1] : Sequence<AA_Anlassart>

self.dientZurDarstellungVon->forAll( o | not
0.0clIsKindOf(AP_GPO) )

A ~ GzeigtAufExtemes [0..1] : Set<AA_Fachdaten\erbindung>
context AP_GPO inv: T

<<Type>>
AP_TPO
[0..1] : CI i
<fontSperrung : Real = 0
oskalierung : Real = 1
<horizc : AP_Horizc g = zentrisch
i i : AP_Vertil i = Mitte
\
0.1 T
<<FeatureType>> ‘

AP_PPO ha <<FeatureType>>
odrehwinkel [0..1] : Angle = 0 <<FeatureType>> <<FeatreType>> <<FeatureType >> <<FeatureType>> AP _Darstellung
skalierung[0..1] : Real = 1 AP LPO 0.1 AP_PTO AP_LTO AP_FPO [0.1]: CI

= o i [0..1] : Angle = 0 I |
Y ! v v
<<FeatureType >> <<FeatureType>> <<FeatureType>> <<FeatureType>> <<FeatureType>>
AU_Punkthaufenobjekt AU_Linienobjekt AU_Punktobjek t AU_KontinuierlichesLinie nobjekt AU_| it
(from AAA L (from AAA L (fromAAA_L Geonetrie) (from AAA_L Geonetrie) (from AAA_Unabhaengige Geormetrie)
oposition: AA_Punktgeo metrie &position: GM_MuliCurve &position: GM_Point &position : AA_Liniengeometrie oposition : AA_| i
<<Enumerafion>> <<Enumeration>>
AP_HorizontaleAusrichtung AP_Vertikale Ausrichtung
<linksbiindig oBasis
grechtsbiindig GMitte:
gzentrisch goben

Abbildung 11. : AAA-Prasentationsobjekte

Die Ubersicht zeigt das Prasentationsmodell aus Al&df-Basisschema.

4.2.1 Objektart 02300 AP_GPO

Zur Steuerung des Prasentationsablaufes dientetesigche Prasentationsobjekt 02300 AP_GPO im
AAA Basisschema, welches mit dem Fachobjekt UberR#lation ,dientZurDarstellung” verbunden
sein kann, da die Relation die Kardinalitat O..hrtli Das generische Prasentationsobjekt vererbt die
Eigenschaften an die textformigen, punktférmigamehférmigen und flachenférmigen Prasentations-
objekte des AAA_Basisschemas. Als Eigenschaftemevedie Signaturnummer, Darstellungsprioritat
und Art der Darstellung vorgehalten.

4 .2.2 Attributart ,Art”

Im Signaturenkatalog werden bei allen Prasentatigiegten Angaben lber das Attribut ,Art“ der
Darstellung in Verbindung zu konkreten definiertinleitungsregeln angegeben, um somit die Ein-

Version 6.0.1 Stand 20.03.2013 Seite: 38




GeolnfoDok Anwendgschema ATKIS

deutigkeit zugeordneter Eigenschaften eines Faektdy wahrend der Prasentation zu gewéhrleisten
Wenn z.B. mehrere Eigenschaften eines ObjektsnaneiPrasentationsobjekt dargestellt werden sol-
len, so beschreibt der Wert des Attributs ,Art“, walche Darstellungsanteile es sich bei dem Prasen
tationsobjekt handelt. Die zulassigen Werte weide8ignaturenkatalog angegeben.

<<Type>> <<Feature>>

AP_GPO AA_Objekt
osignaturnummer(0..1] : CharacterString +dientZurDarstellungvon _ _ (from AAA_Basisklassen)
<darstellungsprioritaet[0..1] : Integer 0% Praesentation o.x <<<ID>> identifikator : AA_UUID
eart [0..1] : CharacterString o - <lebenszeitintervall : AA_Lebenszeitintervall
{Set} |l&modellart : Set<AA_Modellart>
<anlass [0..1] : Sequence<AA_Anlassart>
wzeigtAufExternes [0..1] : Set<AA_Fachdatenverbindung>

Abbildung 12. : Auszug aus Basisschema, AP_GPO

4.2.3 Attributart ,Signaturnummer*

Diese Attributart enthalt die Signaturnummer gerBéhaturenkatalog, wobei eine eindeutige Zuord-
nung zwischen den Darstellungsanteilen eines Faektels und den Prasentationsobjekten tber die
Signaturnummer nicht mehr moglich ist, da eine &igmummer von mehreren Ableitungsregeln

verwendet wird. Eine Identifizierung eines Prastomsobjektes an Hand der Signaturnummer ist da-
her letztendlich nicht moéglich. Um weiterhin kont@eDarstellungsanteile eines Fachobjektes im
Rahmen der Prasentation anzusprechen, ist die Bededer Attributart ,,Art“ unbedingt erforderlich.

Freie Prasentationsobjekte (dientZurDarstellung\WidEL) muissen eine Signaturnummer belegt
haben.

4.2.4 Objektart 02350 AP_Darstellung

Die Objektart 02350 AP_Darstellung ist ein Prasiomaobjekt ohne eigene Geometrie mit Angaben
zur Steuerung und Darstellung von Signaturen. Aegaiter Signaturenkataloge zur Darstellung der
Fachobjekte konnen vollstdndig Ubernommen, gedrmhet ganz unterdriickt werden. Durch den
Verweis ,dientZurDarstellungVon“ gibt das Préaseimtasobjekt an, zu wessen Prasentation es dient.
Das Ziel der Relation darf nicht wiederum ein Préggonsobjekt oder ein AA_Objekt vom Typ
AP_GPO sein.

Unter der Attributart ,Positionierungsregel“ werddie verschiedenen Positionsregeln fur Signaturen
vorgehalten.
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Konkret definiert eine Positionierungsregel z. Rlelen Abstand Baumsignaturen in einer Waldfla-
che haben und ob die Verteilung regelmé&nig odeillmyist.

<< Feature>>
AP_Darstellung

<positionierungsregel [0..1] : CharacterString

Abbildung 13. : Auszug aus Basisschema, AP_Dausizl|

4.2.5Objektart 02340 AP_TPO

Die Objektart 02340 AP_TPO ist eine abstrakte Kdadss AAA-Basisschemas und beschreibt allge-
meine Eigenschaften, die textférmigen Prasentadigjekten unterschiedlicher geometrischer Auspra-
gung durch Vererbung zugewiesen werden kénnen.Qbijektart 02340 AP_TPO besteht aus den
Eigenschaften: Schriftinhalt, Fontsperrung, Skaler, horizontale Ausrichtung und vertikale Ausrich-
tung. Angesprochen werden im Rahmen der Vererbusg@bjekt 02341 AP_PTO (Textférmiges
Prasentationsobjekt mit punktférmiger Textgeomgsmwvie das Objekt 02342 AP_LTO (Textférmi-
ges Prasentationsobjekt mit linienformiger Textgetsia). Aus der nachfolgenden Abbildung kénnen
die bestehenden Beziehungen abgeleitet werden.

<<Type>>
AP_TPO
<schriftinhalt [0..1] : CharacterString
&fontSperrung : Real = 0
<skalierung : Real = 1
<horizontaleAusrichtung : AP_HorizontaleAusrichtung = linksbuindig
@vertikaleAusrichtung : AP_VertikaleAusrichtung = Basis

|

<<Feature>> <<Feature>>
AP_PTO AP_LTO

<drehwinkel [0..1] : Angle =0

\ /

<<Feature>> <<Feature>>
AU_Punktobjekt AU_KontinuierlichesLinienobjekt
(from AAA_Unabhaengige Geometrie) (from AAA_Unabhaengige Geometrie)

Abbildung 14. : Auszug aus Basisschema, AP_TPO
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5 Lage

5.1 Angaben zur Lage

Aus dem Objektartenbereich Lage mit der Objektagmeppe ,Angaben zur Lage” benutzt ATKIS die
Objektarten:

12002 AX_LagebezeichnungMitHausnummer
* 12003 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

als nicht raumbezogene Elementarobjekte der abstraBbjektart ,Lage” und dem Auswahldatentyp
,Lagebezeichnung". Die fir ATKIS relevanten Objakém sind in der nachfolgenden UML-Ubersicht
grin gekennzeichnet.

<<FeatureType>>
AX_Lage
/\
<<FeatureType>> <<FeatureType >> <<FeatureType>>
AX_LagebezeichnungOhneHausnummer AX_LagebezeichnungMitHausnum mer AX_LagebezeichnungMitPseudonummer
SN /ﬁ\#hat
+zeigtAuf 0.1
0..*
. . 1
+beziehtSichAu
1.* +gehoertZu
+gehoertzu <<FeatureType>>
<<Feature Type >> / AX_Gebaeude
AX_Flurstueck / (from Angaben zum Gebéude)
(from Angaben zum Flurstiick) +bexiehtSich Auch Auf

0..*
+beschr 'Bﬁha‘//

0.1
<<FeatureType>>
AX_GeoreferenzierteGebaeudeadresse

<<FeatureType>>
AX_HistorischesFlurstueckOhneRaumbezug
(from Angaben zur Historie)

Abbildung 15. : Objektartengruppe ,,Angaben zur Lages UML
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5.1.1 Objektart 12002 AX_LagebezeichnungMitHausnummer

Durch die Objektart 12002 AX_LagebezeichnungMitHauamer als nicht raumbezogenes Elementa-
robjekt mit den Attributarten Hausnummer, Ortsteilld die ortsibliche oder amtlich festgesetzte La-
gebenennung fir Flurstiick und Gebaude dargesdéditerbt die unverschlisselte oder verschliisselte
Lagebezeichnung aus der abstrakten Oberklasse ¥2005age.

Um dem Bauwerksobjekt 51001 AX_Turm eine Hausnummuerdnen zu kénnen, wird hierzu die
Relationsart "zeigt auf" (Turm zeigt auf Lagebehaieng mit Hausnummer) aufgebaut.

5.1.2 Objektart 12003 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

Liegt noch keine endgiltige Hausnummer fur ein Gelkavor, so kann die katasterfilhrende Behdrde
fur interne Zwecke eine vorlaufige Nummer, spriddsgudonummer®, mittels der Objektart 12003
AX_LagebezeichnungMitPseudonummer zuweisen.
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6 Eigentimer

6.1 Objektartengruppe Personen- und Bestandsdaten

Aus dem Objektartenbereich Eigentimer mit der Ghjgéngruppe ,Personen- und Bestandsdaten®
benutzt das Basis-DLM die Objektart

« 21001 AX_Person

als nichtraumbezogenes Elementarobjekt. In derkddje21001 AX_Person werden alle personenbe-
zogenen Daten erfasst, die zur eindeutigen Idkatiéin einer Person notwendig sind. Zur Abbildung
von personenbezogenen Daten innerhalb von NutAéegoravird eine Relation von der Objektart
81001 AX_Benutzer zur Objektart 21001 AX_Persoreegt (Rolle Benutzer). Damit lassen sich in-
dividuelle Zugriffsrechte auf die ATKIS-Bestandselaregistrieren und speichern (siehe Abs. 12).
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7 Gebaude

7.1 Objektartengruppe ,Angaben zum Gebaude*

Aus dem Objektartenbereich Gebaude mit der Objekigruppe ,,Angaben zum Gebaude" benutzt
ATKIS die Objektarten

« 31001 AX_Gebaeude
» 31002 AX_Bautell

als raumbezogene Elementarobjekte.

<<FeatureType>> 0.* <<Feature Type >>
AX_Gebaeudeausgestaltung AX_LagebezeichnungMitHausnummer
- (from Migrationsobjekte) +zei gtAuf (from Angaben zur Lage)
0..*
<<FeatureType>>

AX_LagebezeichnungMitPseudonummer
(from Angaben zur Lage)

+hato..1
+beziehtSichAuf
+zeigtAuf |, 1 0.1 +gehoertZphoenzu
<<FeatureType>> | 1 0.1 0.* _ <<F:;IU;6TYP9>>
AX_Gebaeude o = P
- +besitzt +gehoert (from Personen- und Bestandsdaten)
<<FeatureType>> 0.1
AX_Bauteil
-- Gebaeude - Thema
<<FeatureType>> AX_Gebauede.alllnstances->union(
AX_Firstlinie AX_Bauteil.alllnstances->union(
AX_Firstlinie.alllnstances->union(
AX_BesondereGebaeudelinie.alllnstances>union(
+haengtZusammenMit AX_PunkiortAG.allInstances)))))->forAll( 01, 02 | ol.theme = 02.theme)
<<FeatureType>>
AX_BesondererGebaeudepunkt

<<FeaturType>>
AX_BesondereGebaeudelinie

Abbildung 16. : Objektartengruppe ,,Angaben zum Gele& aus UML
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7.1.1 Objektart 31001 AX_Gebaeude

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude wird als raumberegeElementarobjekt modelliert. Die fachli-
che und geometrische Beschreibung eines Gebaudegfimerten Umring wird erganzt durch die
entsprechenden Zuweisung einer Gebaudefunktiongghdanderer selbstbezogener Eigenschaften.
Abgebildet wird das Gebaude auf die Erdoberflaalreld die senkrechte Projektion des Gebaudekor-
pers. Damit umschlie3t das Gebaude immer alle mugbhérenden Bauteile. Eine Ausnahme bilden
die unterirdischen Gebaude, die nicht zur Gebauchelfiiche gehdren.

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude kann auch punkifjmmodelliert werden. Diese Modellierung
gilt jedoch nur fur das ATKIS-Fachschema.

7.1.2 Attributart ,Gebaudefunktion®

Die Attributart ,Gebaudefunktion“ beschreibt nacknd Dominanzprinzip die zum Zeitpunkt der Er-
hebung objektiv erkennbare vorherrschende funkioBadeutung eines Gebaudes.

Die Enumeration zu den Geb&udefunktionen umfassDtdiergruppen:
e Wohngebaude
*  Gebaude fur Wirtschaft oder Gewerbe

* Gebaude fur offentliche Zwecke

Die Gebaude werden auf der Attributebene weitdedihziert. Man kann an Hand des Schliissels die
Zugehdrigkeit zu einer der Obergruppen erkennen.

7.1.3 Attributart ,\Weitere Gebaudefunktion®

Die Attributart ,Weitere Geb&udefunktion“ wird ired Fallen angewandt, wo ein Gebaude eine spezi-
elle Funktion neben der dominierenden Gebaudefonkiiat, z.B. befindet sich in einem mehrge-
schossigen Wohngeb&ude im Erdgeschoss ein Kindengar
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7.1.4 Attributart ,Gebaudekennzeichen*

Die Attributart ,Gebaudekennzeichen® ist als ,ClaeaString“ modelliert. Der Aufbau des Charac-
terString ist der nachfolgenden Schemaskizze zoebnten. Dabei bilden die ersten 24 Stellen das
bundeseinheitliche Gebaudekennzeichen. Ab der @He X6nnen landerspezifische Verschlisselun-
gen vorgenommen werden.

Das Gebaudekennzeichen ist ein eindeutiges Fach&mhen fur ein Gebaude, bestehend aus den
Schlisseln fur die Gemeinde (8 Stellen), Stral%t€8en), die Hausnummer des Gebaudes (4 Stellen)
dem Adressierungszusatz (4 Stellen) und die lagfédhummer des Gebaudes (3 Stellen). Die Stellen
sind jeweils rechtsbindig zu fihren. Fehlende &telWwerden mit Nullen aufgefillt. Der Adressie-
rungszusatz und die laufende Nummer des Nebengebduad optional und werden, wenn sie nicht
belegt sind, mit Unterstrich "_" gefullt.

Gebaudekennziffer

|
2 112 5 4 4 3

Land
A 4

Reg.-Bez.

Kreis

J A, A A A
Adressierungs-| | Laufende Nummer
zusatz des Gebaudes

Gemeindeschliissel StraBenschliissel Hausnummer

Abbildung 17. : Aufbau des Gebaudekennzeichens
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7.1.50Objektart 31002 AX_Bautell

Teile von Gebauden, die gegenuber dem jeweiligejekdI31001 AX_Gebaeude abweichende bzw.
besondere Eigenschaften (ausgestaltende Merkmab®nh wie z.B. von der dominanten Gebaude-
form abweichende Turme, Durchfahrten und Schomestegehtéren zur Objektart 31002 AX_Bauteil

als raumbezogenes Elementarobjekt. Das Bauteil @lseines Gebaudes liegt immer innerhalb des
Gebaudeumrisses, sofern es nicht unterhalb debErfiache liegt. Der unmittelbare Bezug zum Ge-
baude wird Uber das gemeinsame GeometriethemaiegtliDie Fihrung einer expliziten Relation

kann daher unterbleiben.

Turme werden grundsétzlich als Objekte der Objea001 AX_Turm erfasst (vgl. Abs. 9, Objektart
51001 AX_Turm). Ist der Turm Bestandteil eines Gelas, wird er als Objekt der Objektart 31002
AX_Bauteil mit der Attributart ,Bauart* und der Weart BAT 2720 ,Turm im Geb&ude*” erfasst.

Schornsteine werden grundsatzlich als Objekte der bjeKbart 51002
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe mit A#ributart ,Bauwerksfunktion* und der
Werteart BWF 1290 ,Schornstein® erfasst (vgl. Abs.9, Objektart 51002
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe). &t 8chornstein Bestandteil eines Gebaudes,
wird er als Objekt der Objektart 31002 AX_Bauteit der Attributart ,Bauart‘ und der Werteart BAT
2710 ,Schornstein im Gebaude* erfasst.

Die in ATKIS punkt- und linienformig gefihrten Durahrten werden als Objekte 53001
AX_BauwerkimVerkehrsbe